
Biologisch schnell abbaubares Hydrauliköl (EAL)

Beschreibung
Jetzt auch mit EU ECOLABEL - ECOSYNT HEES BE/
YORK 777 BIO 46 sind biologisch schnell abbaubare
Hydrauliköle auf der Basis von gesättigten
Esterflüssigkeiten und erfüllen die biologische
Abbaubarkeit nach OECD 301 B. Die zinkfreie
Additivierung verspricht höchste Schmiersicherheit
und eine exzellente Scherstabilität sowohl bei
erhöhten als auch sehr niedrigen
Betriebstemperaturen.

Merkmale
offizielle Registrierung «blauer Engel»

biologisch schnell abbaubar
ausgelegt für Longlife Einsätze

sehr breiter Temperatureinsatzbereich

sehr gute Filtrierbarkeit
sehr hohe Scherstabilität (Stay in Grade)

sehr hoher Verschleissschutz

sehr gute Materialverträglichkeit, speziell
gegenüber Dichtungen und Elastomeren

Einsatzbereich
ECOSYNT HEES BE 46 / YORK 777 BIO eignet sich für
alle Hydrauliksysteme bei denen ein biologisch schnell
abbaubares Hydrauliköl gefordert wird, wie z.B. in
LKW’s und Aufbaugeräten, auf Baustellen, in
Kiesgruben, Untertagbau, Forst-, Landwirtschafts- und
Gärtnereibetrieben, Kläranlagen,
Kommunalfahrzeugen, Wasser- und Windkraftwerken,
Wasser- und Unterwasserfahrzeugen, Kleingeräten
und Apparaten.

Hinweis
Beim Wechseln von konventionellen Hydraulikölen auf
biologisch schnell abbaubare Hydraulikfluids sind
unbedingt die Richtlinien nach DIN ISO 15380/A.1 und
die Konstrukteurvorschriften zu beachten.
UV-Strahlung kann bei falscher Lagerung die Farbe
des Produkts verändern. Die Farbveränderung hat
keinen Einfluss auf die Leistung des Produktes.

Spezifikationen
DIN 51524-2 HLP, DIN 51524-3 HVLP, DIN ISO 15380,
DE-UZ 178 (DER BLAUE ENGEL), US EPA/VGP:13,
CLASSIFIED AS EAL, OECD 301B, ISO 6743-4 HEES,
ISO 6743-4 HV, SWEDISH STANDARD SS 15 54 34,
VDMA 24568, VDMA 24570

Safety & Performance
CATERPILLAR BF-2

Technische Kenndaten

Eigenschaften Prüfung nach Einheit Werte
Farbe grün
Dichte bei 20°C g/cm3 0.901
Viskosität bei 40°C DIN 51562-1 mm2/s 47.0
Viskosität bei 100°C DIN 51562-1 mm2/s 8.5
Viskositätsindex DIN ISO 2909 159.0
Flammpunkt DIN EN ISO 2592 °C > 200
Pourpoint ASTM D5950 °C -48
Biol. Abbaubarkeit OECD 301B % > 60
FZG - Test DIN 51354 > 12

Technisches Datenblatt

ECOSYNT HEES BE 46

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten
die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.
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