Technisches Datenblatt

ECOSYNT HEPR 46

Biologisch abbaubares Hydraulikdl (EAL)

Beschreibung

Die ECOSYNT HEPR Hydraulikdle basieren auf
biologisch abbaubaren Basisélen und erflllen nach
OECD 301 B die biologische Abbaubarkeit. Die
zinkfreie Additivierung verspricht héchste
Schmiersicherheit und exzellente Scherstabilitat,
sowohl bei erhohten als auch bei sehr niedrigen
Betriebstemperaturen.

Produktmerkmale

e biologisch abbaubar

 offiziell anerkanntes biologisch abbaubares
Hydraulikol

e entwickelt fur Longlife Einsatze

e mischbar und vertraglich mit sehr vielen
Hydraulikélen

¢ keine statische Aufladung
e sehr gute Scherstabilitat (Stay in Grade)

* hydrolytische Stabilitat (das Ol reagiert nicht mit
Wasser)

e hervorragender Korrosionsschutz

e sehr gute Materialvertraglichkeit und
Elastomeren (auch bei hohen
Betriebstemperaturen)
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Einsatzbereich

ECOSYNT HEPR eignet sich fur alle Hydrauliksysteme
z.B. fur Baumaschinen, Forst- und Landmaschinen,
etc. Ausserdem kann das Hydraulikdl bei Geraten
eingesetzt werden wo eine biologische Abbaubarkeit
gefordert wird z.B. bei Klaranlagen,
Kommunalfahrzeugen, Wasser-und Windkraftwerken,
Wasser- und Unterwasserfahrzeugen, Kleingeraten
und Apparaten.

Anwendung

Beim Wechseln von nicht biologisch abbaubaren
Hydraulikélen auf biologisch rasch abbaubare
Hydraulikfluids sind unbedingt die Richtlinien nach
DIN ISO 15380/A.1 und die Konstrukteurvorschriften
zu beachten.

Das ECOSYNT HEPR ist bestens geeignet fur
verlangerte Wartungsintervalle (Longlife).

Ausserdem ist es mischbar mit Hydrauliklen auf
Mineral6l-Basis.

Umwelt relevante Information

Environmentally Acceptable Lubricant
Umweltvertragliche Schmierstoffe (EAL) sind definiert
als biologisch abbaubar, nicht bioakkumulierbar und
minimal schadlich fur die aquatische Umwelt.

Spezifikationen

DIN 51524-2 HLP, DIN 51524-3 HVLP-D, DIN ISO 15380,
US EPA/VGP:13, CLASSIFIED AS EAL, OECD 301B,

ISO 6743-4 HEPR, I1SO 6743-4 HV,

LIEBHERR EMT LH-00-MINIMUM-HYE,

SWEDISH STANDARD SS 15 54 34

Safety & Performance

CINCINNATI MILACRON P-70,
CINCINNATI MILACRON P-68,
CINCINNATI MILACRON P-69
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Technische Kenndaten
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Eigenschaften Prufung nach Einheit Werte
Farbe blau
Viskositat ISO VG 46
Dichte bei 20°C g/cm3 0.846
Viskositat bei -20°C DIN 51562-1 mm2/s 1,634.0
Viskositat bei 40°C DIN 51562-1 mm2/s 453
Viskositat bei 100°C DIN 51562-1 mm2/s 8.5
Viskositatsindex DIN ISO 2909 167.0
Flammpunkt DIN EN ISO 2592 °C > 200
Pourpoint ASTM D5950 °C -42

Biol. Abbaubarkeit OECD 301B % > 60

FZG - Test DIN 51354 >14
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